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BEST.NR.
JM-500P
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19.

TILLBEHÖR

Jasic MIG 500P är en högkvalitativ digital MIG/MAG- 
pulsströmkälla. Den erbjuder konsekvent och stabil 
svetsprestanda på ett brett utbud av material. 
Jasic MIG 500P bjuder på flera processer såsom 
pulsad MIG, synergisk MIG, Lift TIG och MMA-
alternativ för ett brett spektrum av applikationer.
Lämpar sig utmärkt för tung industriell produktion.

TEKNISKA DATA

* Levereras som standard

NYCKELFUNKTIONER
• IGBT multiprocessinverter
• Pulsad MIG, MIG/MAG, Lift TIG och DC MMA
• Synergiska eller standarddriftlägen
• DSP digital teknik för optimal svetsprestanda
• Smart fläkt- och vattenkylkontroll
• Jobblagringssystem
• 4-hjuls trådmatningsenhet
• Lämplig för 0,8, 1,0, 1,2 och 1,6 mm svetstråd
• Enkla parameterinställningar för operatören
• Synergiska kurvor för vanliga material & tråddiametrar
• Självdiagnostiksystem
• Återkopplingskontroll av trådmatningssystem
• AVR-generatorvänlig

KOMPLETT MED
MIG-brännare, gasslang, återledarkabel & klämma, 4-rulls trådmatningsenhet,  

5m kopplingskabel, vattenkylningsenhet och vagn

MATARHJUL
Som standard Valfritt tillval
Beställningskod Beskrivning Beställningskod Beskrivning
10054932 1,0/1,2 V Spår 1004V0608 0,6/0,8 V Spår
10054933 1,2/1,6V tryckrulle 10054934 0,8/1,0 V Spår
10054930 1,0/1,2 U Spår 10054936 1,0/1,2 V tryckrulle
10054931 1,2/1,6 U Spår 10054935 1,2/1,6 V Spår
10054937 Platt tryckrulle 10062293 1,0/1,2 räfflad

10062292 1,2/1,6 räfflad

Ingångsspänning
Säkring (A)

Ineffekt (kVA)
Spänningsområde (V)

Strömområde (A)
VRD-spänning MMA (V)

Intermittens @ 40°C
Tomgångsspänning (V)
Trådhastighet (m/min)

Effekt (%)
Effektfaktor

Skydds-/isoleringsklass
Mått (LxBxH mm)

Vikt (Kg)

Beställningskod Beskrivning
775006 Återledarkabel & klämma
M501-3 T501 3m MIG-brännare
T501-4 T501 4m MIG-brännare
774003 Svetskabel 3m

1 Digital Amp-display 9 Parameterväljare 17 Ned

2 Digital spänningsdisplay 10 Gasflödestest 18 Upp

3 Amp-reglage 11 Justerreglage 19 Val av tråddimension

4 Snabbmatningsknapp 12 Väljarknapp 20 Brännarfunktion

5 Spänningsreglage 13 Lägesväljare 21 Gasflödestest

6 Processväljare 14 VRD-indikator 22 Snabbmatningsknapp

7 Justerreglage 15 Synergiindikator

8 Digital display 16 Synergi lägesväljare




