
Specifikationer:

33  A

TIG

Öppen  kretsspänning

Tom  statsmakt

0,99

AC95~265  V,  50/60  Hz

Nominell  arbetscykel

2–14  m/min

20–100  A

37,5  A

Utgångsströmområde

14,4  A

H

Utgångsströmområde

Storlek  på  trådspole

1,79  kVA

20–140  A

2–11  m/min

D200

skyddsklass

AC230  V

4,22  kVA

Märk  ingångsström

AC115  V

ÿ50  W

Nettovikt

565×220×415  mm

2,98  kVA

3,23  kVA

Nominell  arbetscykel

Märk  ingångsström

5–100  A

MMA

Nominell  ineffektkapacitet

30  %

Märk  ingångsström

25,3  A

Isoleringsklass

30–160  A

67  V

Nominell  ineffektkapacitet

IP23S

30  %

18,5  A

Nominell  arbetscykel

16  kg

30–120  A

Effektivitet

5–160  A

84  %

Utgångsströmområde

Nominell  ineffektkapacitet

2,26  kVA

MIG

Mått  L×B×H

16,4  A

Trådmatningshastighet

4,19  kVA

Effektfaktor

30  %

Ingångseffekt

14

MIG160  PFC

•  3M  MB-15  MIG  ficklampa

MIG160  PFC  N2S22

•  3M  öronklämma

•  2  st  slangklämmor

•  1  st  snabbuttag

Standardtillbehör
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